Loprotect’

Tryghedsalarm
Model 3285

Tillykke med Deres nye tryghedsalarm.

I denne brugsanvisning beskrives produktet,
og vi anbefaler Dem at laese den grundigt igen-
nem, sa korrekt og optimal anvendelse sikres.

Pakken indeholder:

- 1Sirene 5 .
- 3 stk.sendere S g
- Fittings
- Manual

Funktion: .

Nar én af de 3 sendere aktiveres

sendes tradlgst signal til sirenen S o
som sa afgiver hgj alarm samti- - e

dig med at LED lampen blinker.

Alarmsignalet stopper efter 60 sekunder, LED lam-

pen blinker i 30 min. efter aktivering .
Installering og montering af alarmen:

Sender - ibrugtagen/skift af batteri:

- Abn coveret til batterirummet evt.
ved hjeelp af en mgnt eller en flad
skruetraekker.

- Fjern den lille strip fra batterirummet

- Monter coveret igen

Ved batteriskift anvendes 1 x 3volt -
Lithium CR2032

- bemeaerk korrekt placering af + & - @ i+
pol. (+ skal vende op) <

Sirene - ibrugtagen/skift af batteri:

- Abn coveret til batterirummet ved at Igsne de 4
skruer bag pa sirenen.

- Iseet 2 x 1,5v alkaline LR20 batterier
(’D”) - bemeerk korrekt placering Q
af + & - pol.

- Sirenen vil afgive et bip og LED
lampen vil blinke som indikation
pa at sirenen er Kklar til kodning (se

seperat afsnit for kodning)
- Monter coveret igen.

Kodning af alarmen:
Alarmen er forsynet med en ny avanceret selv-
kodningsfunktion.

- Iseet batterier i sirenen - Sirenen vil afgive bip
og LED lampen vil blinke som indika-
tion pa at den er klar til kodning TEsT
- Brug en spids blyant eller lign. og 9
tryk én gang pa senderens *TEST”
knap (sidder bag pa senderen) Der
sendes nu et tradlgst signal (koden)
til sirenen som vil afgive et bip og

LED lampen vil lyse konstant som indikation pa at
koden er registreret og lagret. Efter ca. 2 se-
kunder vil sirenen afgive 2 bip og LED lampen vil
slukke.

Test alarmen efter kodning - se seperat afsnit
Test”.

Alarmen er nu klar til brug.

Kodning af flere sendere:
1 Gennemfgr kodning af den 1. sender. (se afsnit-
tet ”Kodning af alarmen”)

2 Tryk og hold sirenens ”ADD”
knap nede i 1 sekund. ”ADD”
knappen sidder inde i sire-
nen, i gverste hgjre hjgrne.
Sirenen vil af give et bip og
LED lampen vil blinke som
indikation pa at den er klar
til at modtage kodning fra
endnu en sender.

BEMZARK - du har 10 sekunder til at gennemfgre
kodning af naeste sender!

3 Brug en spids blyant eller lign. og
tryk én gang pa senderens *TEST” TEST
knap (sidder bag pa senderen) Der 9
sendes nu et tradlgst signal (koden)
til sirenen som vil afgive et bip og LED
lampen vil lyse konstant som indi-
kation pa at koden er registreret og
lagret. Efter ca. 2 sekunder vil sire-
nen afgive 2 bip og LED lampen vil slukke.

For kodning af yderligere sendere gentages punkt
2 & 3 beskrevet ovenfor.

Test alarmen efter kodning - se seperat afsnit
”Test”

Reset af kodningen:

| tilfelde af sammenfald eller tilkagb af yderligere
sendere pa et senere tidspunkt skal alarmen “re-
settes” og kodes pa ny.

- Tryk og hold sirenens ”CLR”
knap nede i 3 sekunder. Knap-
pen sidder inde i sirenen, i
gverste hgjre hjgrne. Sirenen
vil afgive et bip og LED lampen
vil blinke som indikation pa at
tidligere lagret koder er slettet
og klar til ny kodning.

For kodning lees tidligere afsnit ’kodning af alarm”

Montering af alarmen:

- Monter sirenen pa det gnskede sted - brug de
2 medfglgende skruer. Sirene kan bruges bade
ude og inde.

Bemaerk - sirenen skal anbringes inden for reekke-
vidden - test far endelig montering.



Ved montering pa metaloverflade vil reekkevidden
reduceres vasentligt.

- Senderne kan bruges enten som transportable
enheder eller fastggres med medfglgende dob-
beltklebende tape

Aktivering af alarmen:
Hold senderens panikknap nede i ét sekund. Her-
ved sendes tradlgst signal til sirene. Sirenen alar-
merer med hgjt signal i 60 sekunder
og LED lampen vil blinke. Alarmen-
signalet vil stoppe efter 60 sekunder,
men LED lampen vil blinke i 30 minut-
ter som indikation pa at alarmen har
varet aktiveret.

Panikknap

Bemeaerk - alarmen har en reekkevidde pa op til 50
meter afhaengig af lokale forhold. Vaegge og dgrer
kan reducere raekkevidden.

Test:
Test altid alarmen efter kodning og fgr endelig
installering.

TEST

A g

- Brug en spids blyant eller lign. og
tryk én gang pa senderens "TEST”
knap (ses bag pa senderen) Sirenen
vil bippe og blinke. Efter 10 bip vil
sirenen atter veere tavs og LED lam-
pen vil stoppe med at blinke.

Alarmen er klar til brug.

Lavt batteri indikator:

Sirenens rgde LED vil blinke nar batterien skal
skiftes. Anvend 2 x 1,5v Alkaline LR20 (D) - bemeerk
korrekt placering af + & - pol.

Vigtigt:

- Brug aldrig genopladelige batterier

- Brug altid kun samme type batteri og undga at
blande brugte og ubrugte batterier.

- Brug kun alkaline batterier for optimal reekke-
vidde og leengere levetid.

- Undga at tabe/ryste alarmen

- Senderen er til indendgrs brug

- Sirenen kan bruges bade ude og inde

- Undga at montere sirenen teet pa varmekilder

- Kontroler jaevnligt at der er strem pa enhederne

- Ma ikke udseettes for aben ild

- Undga at udsette alarmen for vaesker

- Dgre og vaegge kan reducere raekkevidden.

- Test at alarmen virker i hele boligen

- SKift batterierne min. 2 gange om aret.

- Bemeaerk korrekt montering af batterier. For-
kert montering/brug af batterier kan forarsage
eksplosion.

Godkendelser:
CE
Opfylder R & TTE standard og gaeldende lovkrav

Bortskaffelse:

Bar ikke bortskaffes med dagrenova-
tion, men afleveres til genbrug. Kontakt
din lokale genbrugsstation og fglg deres
anvisning.

Tekniske data:

Batteri

Sirene: 2 x 1,5 v Alkaline LR20 (Med-
falger ikke)

Batteri

sender: 1 x 3v Lithiumsbatteri CR2032
(Medfglger)

Raekkevidde: Op til 50 meter

Kodning: Tilfeeldighedskodning

Der ydes 2 ars garanti mod fabrikations- og funk-
tionsfejl, regnet fra kebsdato pa produktet.

Loprotect

L-protect er udviklet af L-Team, en uafhaengig
virksomhed med fart pa. Vi har over 14 ars er-
faring i el-produkter til det danske marked. Vi
markedsfagrer desuden bl. a. L-tools - (digitale
veerktgjer), L-home (dgrklokker, postmelder og
husnummer, lysstyring, teend/slukure, og parasol-
lamper), L-power (batterier og opladere) L-pro-
tect (rggalarmer, gas- vand- og kuliltealarmer,
tyverialarmer og sikkerhedsprodukter som pul-
verslukkere, brandtepper, brandstiger mm) og
L-control (Afbrydere og stikkontakter).

Hent tips og ideer til optimal sikring pa

WWW.L-Team.dk

G ETEAM

DK-5492 Vissenbjerg

15.08.2009
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