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[SENDER TRÅDLØS// MODEL32410] 

KODNING -VALG/ ÆNDRING AF KODE/KANAL: 
Senderen er kodet med en bestemt kanal fra fabrikken. Denne 
bør ændres når senderen tages i brug eller hvis dørklokken ringer 
utilsigtet. Koden/kanalen ændres ved helt at fjerne en eller flere af 
de små sorte "jumpere" som findes i senderens batterirum. 

• Fjern bagpladen på senderen
• Fjern batterierne i BÅDE sender og dørklokke i ca. 15 sek. -her

ved "nulstilles" evt. tidligere kode.
• Monter igen batterier i både sender og dørklokke.
• I senderens batterirummet ses 4 sorte jumpere

på række
• Fjern 1 eller flere jumpere for at lave din egen

kode
• Tryk 1 gang på dørtrykket og dørklokken vil ringe

for at bekræfte den ny kode.
• Test før endelig ibrugtagen.

DRIFT AT DØRKLOKKEN: 
Tryk en gang på dørtrykket og signal sendes. Dørklokken vil ringe 
og LED dioden på senderen vil lyse. Lyden stopper, når det valgte 
ringesignal er gennemført. Ønskes gentagelse af lyden trykkes 
igen. Holdes knappen nede gentages lyden ikke! 

Vigtigt: 

- Monter ikke senderen på en metal/aluminiums overflade (nedsætter

rækkevidden).
- Anbring, så vidt muligt, senderen hvor det ikke udsættes for direkte vand

og sollys.

- Anbring ingen af enhederne så de udsættes for høje temperaturel

- Anvend kun Alkaline batteri for optimal rækkevidde og længere levetid

- Tag batterierne ud hvis produktet ikke anvendes i længere tid

Sender/ TRÅ□Løs 

Transmitter/ WIRELESS

ensonordic 

GODKENDELSER: 
CE 

Opfylder R & TTE standard og gældende lovkrav. 

R&TTE 

approved 

BORTSKAFFELSE: 
Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til gen
brug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning. 

TEKNISKE DATA: 
Batteri: 
Strømforbrug: 
Omgivelses
temperatur: 
Rækkevidde: 
Ringesignal: 
Koder: 

1 x 12v Alkaline (A23 medfølger) 
on: 3,0 mA / off: 0,003 mA 

-10C- +35C
Op til 75 meter
8
16 kombinationer

* Der ydes 3 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl,

regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring 

med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter 

dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort og 

sikkerhedsproduktel 

Se mere på www.ensonordic.com 


